
Elemento Pos. Diam. Q.

Dob.

(cm)

Reta

(cm)

Dob.

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

P25 1 ∅10 5 11 111 11 133 665 4.1

2 ∅10 5 11 96 11 118 590 3.6

3 ∅12.5 4 30 70 100 400 3.9

4 ∅5 2 74 74 148 0.2

11.6 0.2    Total:

P26 5 ∅10 5 11 111 11 133 665 4.1

6 ∅10 5 11 96 11 118 590 3.6

7 ∅10 4 30 68 98 392 2.4

8 ∅5 2 74 74 148 0.2

10.1 0.2    Total:

P33 9 ∅10 4 11 76 11 98 392 2.4

10 ∅10 3 11 91 11 113 339 2.1

11 ∅10 4 30 68 98 392 2.4

12 ∅5 3 84 84 252 0.4

6.9 0.4    Total:

P36 13 ∅10 5 11 81 11 103 515 3.2

14 ∅10 4 11 91 11 113 452 2.8

15 ∅10 2 30 68 98 196 1.2

16 ∅12.5 4 30 70 100 400 3.9

17 ∅5 3 84 84 252 0.4

11.1 0.4    Total:

P42 18 ∅10 5 11 101 11 123 615 3.8

19 ∅10 4 11 111 11 133 532 3.3

20 ∅10 2 30 68 98 196 1.2

21 ∅12.5 4 30 70 100 400 3.9

22 ∅5 3 84 84 252 0.4

12.2 0.4    Total:

P43 23 ∅10 6 11 111 11 133 798 4.9

24 ∅10 5 122 122 610 3.8

25 ∅10 6 30 73 103 618 3.8

26 ∅5 4 84 84 336 0.5

12.5 0.5    Total:

P45 27 ∅10 4 11 101 11 123 492 3.0

28 ∅10 4 11 86 11 108 432 2.7

29 ∅10 4 30 68 98 392 2.4

30 ∅5 2 74 74 148 0.2

8.1 0.2    Total:

VC.T-1.1 [P4 - P3] 31 ∅12.5 2 353 353 706 6.8

32 ∅12.5 3 330 15 345 1035 10.0

33 ∅16 4 346 19 365 1460 23.0

34 ∅8 10 161 161 1610 6.4

46.2    Total:

VC.T-1.1 [P3 - P1] 35 ∅12.5 2 355 355 710 6.8

36 ∅12.5 3 15 318 15 348 1044 10.1

37 ∅16 4 25 319 25 369 1476 23.3

38 ∅8 8 161 161 1288 5.1

45.3    Total:

VC.T-1.1 [P4 - P2] 39 ∅12.5 2 357 357 714 6.9

40 ∅12.5 3 335 15 350 1050 10.1

41 ∅16 4 349 19 368 1472 23.2

42 ∅8 12 161 161 1932 7.6

47.8    Total:

VC.T-1.1 [P1 - P2] 43 ∅12.5 2 350 350 700 6.7

44 ∅12.5 3 15 328 343 1029 9.9

45 ∅16 4 19 342 361 1444 22.8

46 ∅8 9 161 161 1449 5.7

45.1    Total:

∅5: 0.0 2.5

∅8: 18.4 0.0

∅10: 60.8 0.0

∅12.5: 85.4 0.0

∅16: 92.3 0.0

Total: 259.4 2.5
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Fundação

Armadura longitudinal inferior

Concreto: C20, em geral

Escala: 1:50

NOTAS DE PROJETO:

1. A estabilidade da estrutura aqui proposta deverá ser analisada mediante a
utilização de parâmetros de resistência dos solo de aterro e fundação,

2. Os solo utilizados com aterro não deverão apresentar matéria orgânica e outras
impurezas, e deverão apresentar expansividadeinferior a 2,0% (ensaio CBR);

3. O aterro deverá ser compactado em camadas com espessura máxima
acabada de 25cm, até atingir o grau de compactação mínimo de 98% em
relação a energia normal de compactação. Junta a face e com espaçamento
mínimo de 1,0m, a compactação deverá ser processada através de uso de
placas vibratórias ou sapos mecânicos, para evitar dano pela proximidade do
rolo compactador;

4. Para execução da estrutura aqui apresentada, deverão ser realizados ensaios
de campo e laboratório afim de verificar e confirmar as características dos solos
e lençol freático;

5. A topografia do terreno natural e as cotas de projeto deverão ser confirmadas
para locação da estrutura proposta;

6. As escavações da estrutura proposta não deverão comprometer a integridade
da mesma;

7. Este documento tem a finalidade de a apresentação da geometria e estimativa
de custos, portanto todos os dados hidráulicos, geotécnicos e geométricos
deverão ser verificados e confirmados;

 que deverão ser obtidos através de ensaios específicos;

FUNDAÇÃO

Elemento

Fôrmas

(m2)

Fundação

TotalVigas de equilíbrioo

52,31

6,77
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