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RASPAGEM DE TERRENO
COMPACTADO

TENTO EM

CONCRETO ARMADO

C=7.50m

LEGENDA, QUANTITATIVO E ESPECIFICACOES

TRECHO 2D

TENTO DE CONCRETO PRE-MOLDADO(15x30cm) = 80.77m

RASPAGEM DE TERRENO COMPACTADO
(73.68m? X H=0.08m) = 5.89m?

1 RASPAGEM DE CONCRETO

(82.68m? X H=0.08m) = 6.61m*

CALCADA = 135.95 m?

(CONCRETO ARMADO COM H=8cm)

GRAMA AMENDOIM = 30.94 m?

| CANALETA DE CONCRETO = 79.89m
7 MEIA CANA COM DN=400mm

PISO
T |PISO

XXX 0

0
L

PODOTATIL DE ALERTA = 11.20m
PODOTATIL DIRECIONAVEL = 85.68m

1 — CONJUNTO COM 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA

2 — BOCA DE LOBO (0.60X1.00X1.20m) COM TAMPA EM
CONCRETO ARMADO. INSTALADA APROX. A CADA 60m

POR TAMPA COM REBAIXO PARA PISO TATIL

MEIO—FIO REBAIXADO
PARA ACESSO

COLETOR DE

AGUAS PLUVIAIS
EXISTENTE

BOCA DE LOBO 0.60X1.00X1.20m

COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO
INSTALADA A CADA 60m

CANALETA DE CONCRETO
DN=400mm
A SER EXECUTADA EM

TODA EXTENSAO DA CALGADA

o
s

3

LEGENDA POSTES EXIST. TRECHO 2C |QUANT.

@ |POSTE EXISTENTE EM USO
(COM FIAGAO)

RASPAGEM DE
CONCRETO=61.

02

CONJUNTO DE

i |POSTE EXISTENTE SEM USO L
(SEM FIAGAO)

RESERV. DE LIXO
SELETIVO

0S POSTES EXISTENTES(COM OU SEM FIO), QUE ESTAO POSTE COM

BLOQUEANDO O TRANSITO ACESSIVEL NAS CALGADAS,

SERAO RETIRADOS E/OU REALOCADOS PELA(S) LIMITE DO
CONCESSIONARIA(S) RESPONSAVEL(IS). TALUDE
DEVERA SER ASSEGURADO O ESPAGAMENTO MINIMO DE EXISTENTE

ACESSIBILIDADE DE 80cm LIVRE.

TUBO DE DRENAGEM DN=300mm
i min. = 1%

CONECTAR A REDE DE AGUAS
PLUVIAIS EXISTENTE

COLETOR DE

AGUAS PLUVIAIS
EXISTENTE

TERRENO NATURAL COMPACTADO

i min. = 1%

TUBO DE DRENAGEM DN=300mm

CONECTAR A REDE DE AGUAS
PLUVIAIS EXISTENTE

DETALHE BOCA DE LOBO - CORTE BB
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